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ROUNDA LED SMD

MILENO DLP
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MILENO DLP-226-W

Светильник типа downlight LED
Світильник типу downlight LED

Светильник типа downlight / Світильник типу downlight

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 58%

 корпус: алюминий / плафон: пластмасса (PMMA)

 корпус: алюміній / плафон: пластмаса (PMMA)

50/60Hz220-240V~

ROUNDA LED SMD 11W-NW 18810 серебряный / срібний 11 110 LED SMD 480 440

ROUNDA LED SMD 17W-NW 18811 серебряный / срібний 17 208 LED SMD 850 680

0,5 204000-4500 1/-/5040000





≥80 5÷252 x 1

светильник использует светодиоды SMD 3528 / адаптер питания входит в комплект / встроено противопожарное и противоперегрузочное 
устройство  / термозащита, отключающая блок питания после превышения температуры 110°C
у світильнику використовуються діоди LED SMD 3528 / блок живлення - у комплекті / вмонтована протипожежна система та система захисту від 
перевантажень / система термозахисту, що забезпечує вимикання блоку живлення при перевищенні температури 110°C

 корпус, светоотражатель: алюминий / 
консоль: металлический сплав / плафон: стекло 

 корпус, світловідбивач: алюміній /
кронштейн: сплав металу / плафон: скло 

200,52 x max 26 1/-/12 1220

EVG


MILENO DLP-226-W 18681 белый / білий

50/60Hz220-240V~
3 x (1-2,5)
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