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MEBA

MEBA TL-218 / MEBA 210 /4LED/ - 650
MEBA TL-236 / MEBA 220 /4LED/ - 1250
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MEBA TL-218 / MEBA 210 /4LED/ MEBA TL-236 / MEBA 220 /4LED/

MEBA TL-218 MEBA TL-236

Линейный люминесцентный светильник / Лінійний флуоресцентний світильник

 основание: стальный лист / плафон MEBA TL-EVG: поликарбонат (PC) / 
плафон MEBA TL, MEBA /4LED/: пластмасса (PMMA)

 основа: сталевий лист / плафон MEBA TL-EVG: полiкарбонат (PC) / 
плафон MEBA TL, MEBA /4LED/: пластмаса (PMMA)

0,5

MEBA TL-218 EVG 08520 белый / білий 2 x 18 EVG T8 A2 1/-/8 900

MEBA TL-218 07250 белый / білий 2 x 18 VVG T8 B2 1/-/8 1260

MEBA TL-236 EVG 08522 белый / білий 2 x 36 EVG T8 A2 1/-/4 1500

MEBA TL-236 07251 белый / білий 2 x 36 VVG T8 B2 1/-/4 1910

MEBA 210 /4LED/      19390 белый / білий 2 x 10 - T8 LED - 1/-/8 900

MEBA 220 /4LED/      19391 белый / білий 2 x 20 - T8 LED - 1/-/4 1260

40
220-240V~ 50/60Hz









3 x 2,5

COV-MEBA TL          72398 боковая накладка для светильников MEBA / бічна накладка для світильників MEBA

GL-MEBA TL-218/
(PMMA) 72391 прозрачный абажур для светильников MEBA TL-218 и MEBA 210 /4LED/  / прозорий абажур для 

світильників MEBA TL-218 и MEBA 210 /4LED/

GL-MEBA TL-236/
(PMMA) 72392 прозрачный абажур для светильников MEBA TL-236 и MEBA 220 /4LED/ / прозорий абажур для 

світильників MEBA TL-236 и MEBA 220 /4LED/

АКСЕССУАРЫ  / АКСЕСУАРИ

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 64%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 65%

LE
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светильники MEBA /4LED/ предназначены для источников T8 LED 220-240V~; 50/60Hz с двусторонним питанием
світильник MEBA /4LED/ призначені для джерел T8 LED 220-240V~; 50/60Hz з двостороннім живленням


