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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
Плавающее

1220 x 185 x 10,5мм
905 x 295 x 10,5мм

Уровня использования Бытовой ISO 10874 Класс 23

Уровня использования Комм ерческий ISO 10874 Класс 33

Adhesivo de la capa de desgaste ISO 10582 - TYPE I

Описание защитного покрытия - - HPS Износостойкий слой 0,55мм

Стандарт/метод 
испытания Единица изм. Спецификация EN 14085 + ISO 10582

Общие характеристики

Номинальная толщина пробкового слоя ISO 24342 мм 2,7

Прямолинейность, измеряемая на 
поверхностном слое ISO 24342 мм ≤ 0,30

Прямоугольность ISO 24342 мм ≤ 0,20

Масса на ед. площади ISO 23997 g/m² Номинальное значение (9210) - 10 % + 13%

Стабильность размеров (влажность) EN14085 Annex C % ≤ 0,25

Зазор между панелями EN 14085 (Annex B ) мм ≤ 0,20

Перепад по высоте между панелями EN 14085 (Annex B ) мм ≤ 0,15

Плоскость панели: 
Длина: вогнутая / выпуклая EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0

Плоскость панели: 
Ширина: вогнутая / выпуклая EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,10 / ≤ 0,15

Остаточное вдавливани ISO 24343-1 мм ≤ 0,10

Изменение цвета ISO 105-BO2 Method Оценка по синей шкале ≥ 6

Общие характеристики - EN 14085

Hinchamiento del tablero ISO 24336 % ≤15

Тест с креслом на колёсиках ISO 4918 Внешний вид Отсутствие повреждения поверхности, кроме лёгкого изменения 
внешнего вида, отсутствие расслоения

Имитация движения ножки мебели ISO 16581 Внешний вид Повреждения не должны быть заметны после тестирования с 
ножкой типа 0

Тепловое сопротивление EN 12667 (m²K)/W ≤ 0,11

Характеристики безопасности - EN 14041

Огнестойкость EN 13501-1 Класс Bfl s1

Сопротивление скольжению EN 13893 Класс DS

Выделение формальдегида EN 717-1 Класс E1

Содержание пентахлорфенола (PCP) EN 14041 Annex B % Без PCP

Дополнительные характеристики

Снижение уровня ударного шума EN ISO 10140-3:2010 dB (∆ Lw) 17

Отражённый шум при ходьбе
Улучшенные свойства

Разность громкости [Сон] Относительная 
разница

IHD - W - 431 dB (A)
%

5,5
8,7/33

33


