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DB/SM

DB102W – 51
DB104W – 86

DB108W – 160
DB112W – 262 
DB118W – 368

DB102W – 60 
DB104W – 60 
DB108W – 65
DB112W – 60 
DB118W – 63D
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DB102W 1X2P/SM

DB108W 1X8P/SM

DB104W 1X4P/SM

DB118W 1X18P/SMDB112W 1X12P/SM

DB104W 1X4P/SM

DB112W 1X12P/SM
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Распределительное устройство с DIN-рейкой / Розподільчий щит з DIN-рейкою

 корпус: пластмасса / цвет: белый

 корпус: пластмаса / колір: білий

максимальная допустимая температура корпуса, составляющая 70°C / жаростойкость корпуса, составляющая 850°C
максимально допустима температура корпусу становить 70°C / жаростійкість корпусу становить 850°C

30
50/60Hz

-25÷55

DB102W 1X2P/SM 03850 2P -/10/200 75

DB104W 1X4P/SM 03851 4P -/5/100 120

DB108W 1X8P/SM 03852 8P -/2/50 240

DB112W 1X12P/SM 03853 12P 1/-/20 350

DB118W 1X18P/SM 03854 18P 1/-/20 390

06

1/-/500 18Z-DB 03859

заглушка для распределителей серии DB, используется для маскировки неприкрытых поверхностей в распределительных щитах серии DВ
заглушка для комутаторів серії DВ, використовується для маскування неприкритих поверхонь у комутаторах серії DВ 


