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LED SMD G4

JC G4 / GY6.35
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Лампа с диодами LED / Лампа з діодами LED

Галогенная лампа / Галогенна лампа 

для нормальной работы требуется электронный индикатор питания LED, например, DUPLO, DRIFT или TRETO доступный в предложении Kanlux / 
источник использует диоды LED SMD 5050
для правильної роботи потрібно використовувати електронний блок живлення LED, наприклад, DUPLO, DRIFT або TRETO, доступні в асортименті Kanlux / 
використовуються діоди LED SMD 5050

LED6 SMD G4-WW 08952 1 1 - 8 6 LED SMD 72 A++ 1

LED12 SMD G4-WW 08951 2 2 - 15 12 LED SMD 140 A+ 2

≥80120 1/20/200
12V DC

200002700-3200

2700±100

4

JC-5W G4 10720 5 G4 60 B 5 1/50/1000 1

JC-10W G4 10722 10 G4 120 C 11 1/50/1000 1

JC-20W G4 10724 20 G4 330 C 21 1/50/1000 1

JC-35W G4 10726 35 G4 600 C 37 1/50/1000 1

JC-10W4/EK BASIC 10432 10 G4 96 C 11 1/100/1000 1

JC-20W4/EK BASIC 10433 20 G4 280 C 21 1/100/1000 1

JC-35W4/EK BASIC 10434 35 G4 540 C 37 1/100/1000 1

JC-20W GY6.35 10730 20 GY6.35 330 C 21 1/50/1000 2

JC-35W GY6.35 10732 35 GY6.35 600 C 37 1/50/1000 2

JC-50W GY6.35 10734 50 GY6.35 950 C 53 1/50/1000 2

2000

≥10000

≥8000


