
Назначение
Светильник ALT-333х (далее светиль-
ник) — электротехническое устройство, 
предназначенное для настольного 
освещения.

Инструкция 
по эксплуатации
Перед началом использования выньте 
светильник из упаковки и закрепите 
на столе или на полке. Подключите 
светильник к сети переменного тока 
220 В с помощью входящего 
в комплект блока питания.

Хранение 
и транспортировка
Хранить в сухом прохладном месте при 
температуре –10...+50 °С и относитель-
ной влажности воздуха 5...85 %.

Информация 
об изготовителе
Изготовитель: Пульсар ОЙ, 49460, 
Хамина,  Финляндия, Сявасатаманти, 18  
Тел./Факс: +358(0)522 66 130/120 
Разработано в ЕС. Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «Гольфстрим»,  
г. Москва, Ленинградское ш., д. 51, к. 14

www.pulsar.tc

Поставщик в РБ: ООО «ГОАлайт»  
г. Минск, ул.Комсомольская, 11,  
изолированное помещение 10, к. 2А

Сертификация
Светильник сертифицирован в соот-
ветствии с действующими нормами 
и ГОСТами.

Гарантийные обязательства
1. На все светильники марки Pulsar 

предоставляется гарантия сроком 
24 (Двадцать четыре) месяца.

2. Замена вышедшего из строя све-
тильника производится по месту 
продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного 
талона.

3. Светильник не подлежит гарантий-
ному обслуживанию, если:

• не заполнен или неправильно запол-
нен гарантийный талон;

• нарушены правила эксплуатации 
товара;

• имеются механические поврежде-
ния или следы вскрытия корпуса 
светильника;

• имеются повреждения, вызванные 
попаданием внутрь посторонних 
предметов, насекомых, веществ, 
жидкостей.

Настольный светодиодный светильник ALT-333

Регулировка

РУССКИЙ

ВНИмаНИе!
• Светильник предназначен для 

использования внутри помещений.
• Запрещается вскрывать корпус 

светильника.
• Не допускается прямое попадание 

воды и других жидкостей.
• Не допускается эксплуатация 

в условиях повышенной темпера-
туры и влажности.

• Не допускается работа во взрыво-
опасной среде.

• Во избежание травм не направляй-
те включённые светодиоды в глаза 
себе и окружающим людям.

• Светильник следует использовать 
исключительно с блоком питания, 
поставляемым в комплекте. 

• Для чистки использовать сухую 
тряпку. Не использовать воду или 
химические вещества.
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Pulsar OY

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию!

Мы разработали и внедрили самую совершенную и уникальную 7-ступенчатую систему 
контроля качества — STOP FLAW SYSTEM (SFS). Принцип, заложенный  в системе, 
раскрывает пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
Основные этапы SFS:

1. Тестирование, разработка и подготовка схем.

2. Контроль качества всех материалов и комплектующих.

3. Выборочный контроль изделий в процессе производства.

4. 100%-ный контроль каждой выпускаемой партии непосредственно на фабрике.

5. Предпродажный контроль продукции на складе. Это ещё один барьер, 
после которого к Вам попадает только качественная продукция.

6. Выборочные проверки независимых экспертов. Мы заключили договор на проведение 
экспертизы с одной из лабораторий. В результате сотрудники лаборатории регулярно 
проводят контроль качества нашей продукции.  Место покупки, наименование продук-
ции, время мы не знаем, мы получаем только полный отчёт. Это очень важный момент, 
так как здесь уже задействованы не сотрудники компании. В результате повышается 
объективность.

7. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Здесь мы получаем отзывы 
и предложения от потребителей, исследуем все гарантийные случаи в лабораторных 
комплексах, выявляем причины отказа и ищем решения, позволяющие ещё больше 
повысить надёжность нашей продукции.


