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Основные преимущества:
 Повышает адгезию отделочного покрытия; 
 Снижает и выравнивает впитывание основания;
 Обладает высокими пропитывающими свойствами; 
 Поверхностно укрепляет основание;
 Снижение запыленность;
 Имеет широкое применение.

Применение:
универсальный препарат на базе водных акриловых и силиконовых эмульсий,
предназначенный для соответствующей подготовки основания под малярные покрытия,
штукатурки и керамическую плитку. Используется для грунтования всех типичных,
впитывающих строительных оснований снаружи здания. особенно рекомендуется для
грунтования основания перед нанесением акриловых фасадных красок: BUGOFLEX и 
AKRYLATEX а также  мозаичных штукатурок MARMURIT и MARMURIT COLORATO. 
Применяют для минеральных поверхностей (например: бетон, ячеистый бетон, цементная и 
цементно-известковая штукатурка и гипсокартонные плиты). Внимание: Препарат не следует 
использовать для грунтования основания с низкой абсорбцией (например: эмульсионные 
малярные покрытия и штукатурки на синтетическом основании).

Технические данные:
Базовое вяжущее вещество: акриловая и силиконовая смола;
Цвет: молочный, после высыхания бесцветный;
Средний расход: ок. 0,20 л/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: ок. 1,05 г/см3;
Содержание твердых веществ: мин. 10%;
Температура использования (воздуха и основания): от +5°С до +25°С;
Относительная влажность воздуха: ≤75%
упаковка: одноразовая пластиковая упаковка, вмещающая 5 и 10 л продукта.

Хранение: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном, но
защищенном от мороза помещении. открытую упаковку плотно закрыть и как можно быстрее
использовать.

Срок годности для применения: 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке
продукта, при оригинально закрытой упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть несущей (без царапин и трещин), обезжиренной, чистой и сухой,
без пятен и высолов биологического и химического происхождения. в случае обрастания
водорослями и/или поражения грибком поверхность необходимо очистить механическим
методом, затем промыть водой под напором и нанести защитный фунгицидный препарат,
согласно рекомендациям производителя. все отделенные, не прикрепленные к основанию
слои (например: штукатурка или слущенные малярные покрытия) необходимо удалить.
Старые минеральные поверхности необходимо промыть струей воды. в случае если
неровности поверхности значительные (от 5 до 15 мм), стену необходимо предварительно
выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность прошпаклевать клеяще-
шпаклевочным раствором KOMBI. незначительные неровности (до 5 мм) можно выровнять и 
одновременно разгладить поверхность  с помощью клеяще-шпаклевочного раствора KOMBI. 
абсорбирующие поверхности перед нанесением выравнивающего и/или шпаклевочного 
раствора следует загрунтовать препаратом  BUDOGRUNT ZG. в случае нанесения препарата на 
ново выполненные минеральные основания (например: бетон, цементная и цементно-
известковая штукатурка) необходимо соблюдать мин. 2-недельный период выдержки.

Подготовка препарата:
в упаковке находится продукт, готовый к использованию. не разбавлять препарат.

Способ нанесения:
Препарат следует наносить на основание в один либо в два слоя (в зависимости от абсорбции
основания) кистью, валиком или распылителем методом «мокрый по мокрому». Механическое
распыление использовать исключительно в безветренную погоду.
Внимание: нанесенный препарат должен полностью проникнуть в основание, не создавая на
его поверхности плотной оболочки (так называемой "пленки"), и затеков.

Высыхание:
Период высыхания нанесенного на основание препарата (при температуре +20°С и
относительной влажности 55%) составляет около 3 часов. ново выполненное покрытие
необходимо защищать от атмосферных осадков и конденсации влаги, до полного высыхания.

Рекомендации по работе с продуктом:
во время нанесения и высушивания препарата должна быть погода без осадков с
температурой воздуха выше +5°С. непосредственно после завершения работы инструменты
необходимо промыть водой. Следует избегать нанесения на поверхности под воздействием
прямых солнечных лучей и сильного ветра.
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