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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

ПРОДУКТ : HFE3011   
 
ГРУППА: ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прозрачное водоразбавимое покрытие на основе акриловых дисперсий для наружных работ. 

Используется для грунтования деревянных поверхностей окон, дверей, деревянного бруса и 

других поверхностей. Хорошая устойчивость к воздействию атмосферных воздействий ввиду 

эластичности материала. Характеризуется быстрой сушкой и легкостью шлифования. Перед 

применением рекомендуется обработать поверхность импрегнантом HIE 10XX или HIE 

11XX.Не содержит формальдегида. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

HFE3010 Плотность (20°C) 940 г/см
3
 IST 11/01 

 Вязкость (Din Cup 4) (20°C) 10 +/- 5 Сек. IST 11/08 

 Сухой остаток 32 % IST 11/06 

 
 
 

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Продукт является готовым для применения. Для разбавления использовать только чистую 
(желательно дистиллированную) воду в кол-ве не более 10%. Перед использованием хорошо 
перемешать. Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой и сухой.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Период рабочей жизнеспособности В плотно закрытой таре неограниченно  

Сухой остаток смеси  Около 32%  

Количество 150-200 г/м²  
Количество слоев  1-2 

Промежуточная сушка между слоями Около 1 часа  

Защита от пыли 20 минут при 20°C 

Сухой на отлип  30 минут при 20°C 

Время сушки  до шлифовки 6-8 часов при 20°C(шлиф. зерном Р180-240) 

Глубокая сушка 24 часа при 20°C 

Степень глянца 10 

Определение прочности сцепления покрытия Через 24 часа 
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Светостойкость 5 

 

ХРАНЕНИЕ  
 
Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не 
подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C). Срок хранения 12 месяцев. 
Стандартные упаковки по 10 и 25 л. По индивидуальному заказу после оценки возможны 
другие упаковки. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. 
сертификат безопасности. 
 
 
 
 
 
 


