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Светильник с датчиком движения / Світильник із датчиком руху

 корпус: пластмасса / плафон: матовое стекло

 корпус: пластмаса / шибка: матове скло

PIRES DL-60O 08810 белый / білий

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 59%

Светильник с датчиком движения / Світильник із датчиком руху

 корпус: пластмасса / плафон: пластмасса (PMMA)

 корпус: пластмаса / плафон: пластмаса (PMMA)

PIRES ECO DL-25O 19000 белый / білий

оснащен микроволновым датчиком движения  / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения составляющий 360° / диапазон 
вертикальной регулировки датчика движения составляющий 140° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 8с 
до 12мин / максимальный диапазон обнаружения движения до 9м / обнаружение движения 0.3…3м/с (1…10км/ч) / регулировка чувствительности в 
диапазоне 2…2000lx 
оснащений мікрохвильовим датчиком руху / діапазон горизонтального регулювання датчика руху 360° / діапазон вертикального регулювання датчика 
руху 140° / можливість задання часу роботи світильника у діапазоні від 8с до 12хв /максимальна дальність виявлення рухомого об’єкта 9м / виявлення 
руху при швидкості від 0.3 до 3 м/сек (від 1 до 10 км/год)/ регулювання чутливості від 2 до 2000lx 

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 64%

оснащен микроволновым датчиком движения / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения составляющий 360° / диапазон 
вертикальной регулировки датчика движения составляющий 180° /  возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 8с 
до 12мин / максимальный диапазон обнаружения движения до 9м / обнаружение движения 0.3…3м/с (1…10км/ч) / регулировка чувствительности в 
диапазоне 2…2000lx 
оснащений мікрохвильовим датчиком руху / діапазон горизонтального регулювання датчика руху 360° / діапазон вертикального регулювання датчика 
руху 180° /  можливість задання часу роботи світильника у діапазоні від 8с до 12хв /максимальна дальність виявлення рухомого об’єкта 9м / виявлення 
руху при швидкості від 0.3 до 3 м/сек (від 1 до 10 км/год)/ регулювання чутливості від 2 до 2000lx 


