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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее "Руководство по эксплуатации" содержит сведения по  
устройству, монтажу, эксплуатации и обслуживанию воздухонагревателя 
жидкотопливного (далее по тексту воздухонагреватель) ВЖ-0,04. 

1.2 К обслуживанию воздухонагревателя допускаются лица, обученные 
обращению с ним, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие 
противопожарный минимум, а также имеющие допуск на обслуживание 
электроустановок с напряжением до 1000 В. 

1.3 Климатическое исполнение V, категория размещения 3.1 по       
ГОСТ 15150 (воздухонагреватель должен эксплуатироваться при температу-
ре окружающего воздуха от -10 до +40 °С и относительной влажности не бо-
лее 80 %). 

1.4 Степень электрозащиты автоматики воздухонагревателя IР 54 по  
ГОСТ 14254. 

1.5 В связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции 
воздухонагревателя, завод оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию, которые могут не найти отражения в настоящем руководстве. 

1.6 *Пример обозначения воздухонагревателя при заказе:  
1) исполнение воздухонагревателя, работающего на жидком топливе, 

тепловой мощностью 0,04 МВт: 
Воздухонагреватель жидкотопливный ВЖ-0,04 ТУ РБ 00238473.027-2000. 

 2) исполнение воздухонагревателя, работающего на жидком топливе, 
тепловой мощностью 0,04 МВт, в комплекте с баком передвижной: 
Воздухонагреватель жидкотопливный ВЖ-0,04-01 ТУ РБ 00238473.027-2000. 

 
*Примечание: 
При заказе стационарного воздухонагревателя отдельно оговаривается 

наличие пульта управления, предназначенного для дистанционного управле-
ния двумя (или одним) воздухонагревателями или термостата, предназначен-
ного для дистанционного управления одним воздухонагревателем. 

Передвижной воздухонагреватель комплектуется термостатом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

2.1 Воздухонагреватель работает на жидком топливе и предназначен 
для воздушного отопления птицеводческих и животноводческих помещений, 
теплиц, требующих поддержания заданного температурного режима и авто-
матического обеспечения его. 

Воздухонагреватели используются в помещениях категорий "В1 - В4", 
"Г" и "Д" по НПБ 105-03, расположенных в зданиях I, II, III, IV и V степени 
огнестойкости, оборудованных системами общеобменной приточно-
вытяжной вентиляции. 

Воздухонагреватели могут использоваться в сушильных процессах, в 
тепловых завесах открытых проёмов и т. п. 

2.2 Основные технические характеристики воздухонагревателя приве-
дены в таблице 1. 
 
Таблица 1  

Наименование показателя Значения для исполнений 
ВЖ–0,04 ВЖ–0,04–01 

Показатели назначения 
 Тип стационарный передвижной 

Тепловая мощность, кВт 
     – номинальная 40 
Допустимые отклонения, % от плюс 10 до минус 5 
Уровень механизации и автоматиза-
ции основного технологического про-
цесса, % 

100 

Объемная подача нагретого воздуха, 
приведенная к температуре 20°С, 
плотности 1,2 кг/м3, давлению 101325 
Па, относительной влажности 50%, 
м3/ч, не менее 

2400 

* Вид топлива Дизельное СТБ 1658-2006 
Габаритные размеры, мм, не более:  
     – длина 
     – ширина 
     – высота 

 
1300 
645 
475 

 
1850 
695 
900 

Масса (без комплекта монтажных 
частей), кг, не более 60 85 

Управление автоматическое и ручное 
Параметры электрической сети 220В, 50Гц 
Допустимые отклонения, % от плюс 10 до минус 15 
Потребляемая электрическая мощность 
воздухонагревателя, кВт, не более 0,4 



 

Наименование показателя Значения для исполнений 
ВЖ–0,04 ВЖ–0,04–01 

Давление топлива после насоса, МПа  0,9±0,1 
**Расход топлива, л/ч (кг/ч) 4 (3,4) 
Температура нагревания воздуха, ˚С, 
не более 70 

Ёмкость бака, л - 60 
 Показатели экономного использования топлива и электроэнергии 
 Удельный расход условного топлива, 

кг/кВтч (кг/Гкал), не более 0,125 (147) 

Удельный расход электроэнергии 
кВтч/м3, не более 0,1710-3 

Коэффициент полезного действия, %, 
не менее 99 

 Показатели технологичности 
 

Удельная масса, кг/м3ч 0,023 0,033 
 Экологические показатели 
 Содержание оксида углерода (СО) в 

подаваемом нагретом воздухе (по 
объему), %, не более 

0,001 

Содержание оксидов азота в пересче-
те на NO2 в подаваемом нагретом воз-
духе, мг/мЗ, не более 

5 

Уровень звука непостоянного шума в 
зоне обслуживания при работе возду-
хонагревателя, дБА, не более 

80 

 Показатели надёжности 
 Срок службы, лет 6 

Полный ресурс, ч, не менее 30000 
Наработка на отказ, ч, не менее 600 

 Справочные данные 
 Коэффициент готовности, не менее 0,99 

Удельная суммарная оперативная 
трудоемкость технических обслужи-
ваний, челч/ч, не более 

0,025 

Количество обслуживающего персо-
нала 
 

1 слесарь-электрик 

Продолжение таблицы 1. 



 

Наименование показателя Значения для исполнений 
ВЖ–0,04 ВЖ–0,04–01 

Примечания: 
1. *При температуре топлива ниже 0 °С применяется дизельное зимнее 

топливо  СТБ 1658-2006. 
2. ** Расход топлива дан при Qн = 42621,6 кДж/кг (10180 ккал/кг) 

 
 
 

2.3 Состав воздухонагревателя 
 
 
2.3.1 Воздухонагреватель (рис.1) состоит из следующих основных сбо-

рочных единиц: 
- корпуса 1; 
- камеры горения 2,; 
- горелки 3; 
- экрана 4;  
- вентилятора 5; 
- насоса  6; 
- фильтра топливного 7; 
- датчика пламени 8; 
- шкафа управления 9;  
- ограждения 10; 
- лючка 11; 
2.3.2 В передвижном исполнении в комплект дополнительно входит то-

пливный бак с колёсами и ручкой, на котором устанавливается воздухонаг-
реватель. 

 
 
2.4 Устройство и работа воздухонагревателя 
 
 
2.4.1 Воздухонагреватель работает следующим образом (рис.5). 
Вентилятор 4 нагнетает воздух в корпус 1, где определенная его часть 

поступает в горелку, смешивается с распыленным жидким топливом, пода-
ваемым насосом 7 через открытый электромагнитный клапан 8 в распыли-
тель 9 и сгорает в камере горения 2. Другая часть нагнетаемого воздуха, пе-
ремещаясь вдоль корпуса, охлаждает поверхность камеры горения, смешива-
ется с продуктами сгорания, нагревается и выбрасывается в помещение. На-
грев помещения продолжается до достижения температуры воздуха в поме-
щении заданного значения. После отключения горелки вентилятор продол-
жает работать определённое время для охлаждения камеры горения. 

Продолжение таблицы 1. 



 

Воздухонагреватель может работать в режимах вентиляции и нагрева 
помещения в ручном и автоматическом режимах. 

2.4.2 Автоматика воздухонагревателя обеспечивает работу изделия в 
ручном и автоматическом режимах, пуск согласно программе, перевод в ра-
бочее состояние, управление работой по сигналам датчиков и отключение. 

При изучении работы системы управления, монтаже, наладке или ре-
монте электрооборудования воздухонагревателя необходимо пользоваться 
настоящим руководством по эксплуатации, схемой электрической принципи-
альной (рис.6), схемой внешних соединений (рис.7) и диаграммой работы ав-
томата горения (рис.10). 

Автоматика не допускает подачу топлива в камеру горения, пока не 
появится искра зажигания. 

Пуск воздухонагревателя не происходит: 
- при прекращении подачи электроэнергии; 
- если температура нагреваемого воздуха выше заданной величины. 
В рабочем состоянии автоматика воздухонагревателя обеспечивает его 

защитное выключение при: 
- отсутствии сигнала о наличии пламени при пуске; 
- погасании контролируемого пламени во время работы; 
Защитное выключение воздухонагревателя сопровождается световой и 

звуковой сигнализацией. 
Автоматика регулирования обеспечивает поддержание заданного зна-

чения температуры воздуха в обогреваемом помещении, а при выключенной 
подаче топлива воздухонагреватель работает как вентиляционная установка. 

2.4.3 Управление воздухонагревателем в автоматическом режиме мо-
жет осуществляться от термостата или дистанционного пульта управления. 
Управление воздухонагревателя от термостата следует применять при ис-
пользовании для отопления одного воздухонагревателя, или в случае исполь-
зования передвижного воздухонагревателя. Термостат размещается в том 
месте помещения, где необходимо поддерживать температуру. 

Дистанционное управление следует использовать в том случае, если 
необходимо управление несколькими воздухонагревателями от одного дат-
чика температуры. В пульте управления установлен регулятор температуры с 
выносным датчиком, на котором выставляется требуемая температура. Пульт 
управления обычно размещается в отдельном помещении, а датчик темпера-
туры регулятора устанавливается в том месте помещения, где необходимо 
поддерживать температуру. 

2.4.4 Воздухонагреватель допускает работу в следующих режимах: 
- продолжительный (до 24 часов в сутки); 
- прерывисто-продолжительный; 
- кратковременно-продолжительный; 
2.4.5 Корпус 1 (рис.1) служит для перемещения потока воздуха нагне-

таемого вентилятором, а также для крепления основных сборочных единиц и 
деталей. 



 

2.4.6 Камера горения 2 крепится внутри корпуса на стойках. В камере 
горения происходит сжигание топливовоздушной смеси. Часть тепла снима-
ется со стенок камеры горения проходящим воздухом. Продукты сгорания, 
выходя из камеры горения, также смешиваются с проходящим воздухом. На 
выходе из камеры горения установлен съёмный экран 4, который служит для 
улучшения перемешивания продуктов сгорания с потоком воздуха. Камера 
горения, экран и другие детали, подверженные действию высокой темпера-
туры выполнены из жаропрочной стали. 

В торце камеры горения установлена горелка 3.  
2.4.7 Горелка предназначена для распыла жидкого топлива и его сме-

шения с воздухом, зажигания топливной смеси и поддержании процесса го-
рения. На корпусе горелки 1 (рис.2) закреплён переходник, к которому с одой 
стороны присоединяется напорный топливопровод 5, а с другой стороны 
вворачивается распылитель 4, который служит для мелкодисперсного распы-
ла жидкого топлива. Для регулирования качества сгорания переходник мож-
но перемещать. На заводе переходник установлен в оптимальном положении. 
Также на корпусе горелки устанавливаются 2 электрода зажигания 3, между 
которыми в процессе розжига проскакивает электрическая искра. Стержни 
электродов изолированы от металлического корпуса керамическими изоля-
торами. На стойках к корпусу крепится стабилизатор 2. Стабилизатор уста-
новлен соосно с распылителем и обеспечивает хорошее смешивание, турбу-
лизацию топливовоздушной смеси и стабилизацию горения. 

2.4.8 Вентилятор 5 (рис.1) устанавливается внутри корпуса на крон-
штейнах и служит для подачи воздуха на горение и охлаждение камеры го-
рения. Вентилятор состоит из электродвигателя, на валу которого закреплено 
колесо вентилятора. На заднем торце эл. двигателя в специальном посадоч-
ном месте крепится топливный насос 6, вал которого через муфту соединён с 
валом эл. двигателя. 

2.4.9 Жидкотопливный насос 6 служит для подачи жидкого топлива в 
распылитель под необходимым давлением, а электромагнитный клапан, ус-
тановленный на насосе, автоматически или подаёт или прекращает подачу 
топлива в распылитель. 

2.4.10 На входе в топливную систему воздухонагревателя установлен 
топливный фильтр 7 (рис.1), который служит для тонкой очистки топлива. 
Также в корпусе фильтра имеется ручной кран для подачи или прекращения 
подачи топлива в воздухонагреватель. 

2.4.11 В торце камеры горения установлен датчик пламени 8, который 
служит для контроля наличия пламени в камере горения. Фоторезистор дат-
чика пламени реагирует только на пламя в камере горения самого воздухо-
нагревателя, и на него не влияют посторонние источники света, которые мо-
гут быть в помещении. 

2.4.12 Для предотвращения попадания в вентилятор посторонних пред-
метов на входе в воздухонагреватель установлено защитное ограждение 10. 



 

2.4.13 Для удобства обслуживания и ремонта горелки в корпусе возду-
хонагревателя предусмотрен лючок 11, закрытый быстросъёмной крышкой. 

2.4.14 Шкаф управления 9 представляет собой металлическую конст-
рукцию, внутри которой на панели установлены электроэлементы обеспечи-
вающие автоматику безопасности и регулирования. На боковой поверхности 
шкафа управления расположены зажим заземления для подключения защит-
ного заземления. 

На панели шкафа управления установлены следующие элементы: 
- автоматический выключатель SF1 служит для обеспечения защиты 

цепей управления от коротких замыканий; 
- автомат горения А1 обеспечивает выдачу сигналов управления испол-

нительным устройствам, с  целью обеспечения розжига согласно программе, 
автоматического управления процессом горения, а также обработки сигна-
лов, поступающих от  датчиков. При возникновении неисправности автомат 
горения отключает воздухонагреватель и выдает сигнал аварийного отклю-
чения; 

- трансформатор зажигания TV1 предназначен для подачи высокого на-
пряжения на электроды зажигания в момент розжига; 

- реле КV1 служит для подключения обмоток двигателя М1 вентилято-
ра к электрической сети; 

- электронное реле времени КТ1 обеспечивает работу вентилятора по-
сле отключения горелки с целью охлаждения камеры горения, время работы 
вентилятора выставляется на шкале реле (30-480с); 

- блоки зажимов ХТ1 и ХТ2 служат для выполнения внешних подклю-
чений. 

На двери шкафа управления установлены следующие элементы: 
- тумблер SА1 предназначен для обеспечения работы воздухонагрева-

теля в режимах вентиляции или нагрева; 
- тумблер SА2 предназначен для обеспечения работы воздухонагрева-

теля в автоматическом или ручном режимах; 
- световые индикаторы HL1, HL2 предназначены для индикации режи-

мов работы воздухонагревателя. 
- кнопка сброса аварии автомата горения. 
Дверь шкафа управления имеет уплотнение и плотно закрывается спец-

ключом. 
На днище шкафа управления расположены сальниковые вводы для 

подключения кабелей и жгутов внешних цепей. 
 
2.4.15 Сведения о покупных изделиях, входящих в состав воздухонаг-

ревателя, находятся в эксплуатационной документации на эти изделия. 
 
 
 

 



 

2.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 
2.5.1 При наладке и поиске неисправностей воздухонагревателя реко-

мендуются сл. средства измерения и инструмент: 
- манометр с пределом измерения 2МПа с наружной резьбой G 1/8”. С 

помощью манометра регулируется выходное давления топлива на жидкотоп-
ливном насосе; 

- газоанализатор дымовых газов типа Testo 300 XL. С помощью газо-
анализатора настраивается оптимальное сгорание топлива с наилучшими 
экологическими параметрами; 

- прибор измеритель, комбинированный типа Ц 4353 для поиска неис-
правностей в электрической части воздухонагревателя, а также для проверки 
работоспособности фоторезистора датчика пламени; 

- мегомметр Ф4102/1 для проверки сопротивления изоляции электриче-
ских цепей.  

- комплект инструментов для демонтажа крепёжных деталей, а также 
комплект шестигранников для регулирования давления на насосе, а также 
демонтажа насоса. 

Данные по средствам измерения являются рекомендательными. Допус-
кается использовать другие измерительные средства, аналогичные по техни-
ческим характеристикам и точности измерений. 

 
2.6 Маркировка 
 
2.6.1 На воздухонагревателе имеется фирменная табличка с указанием 

завода-изготовителя, условного обозначения типоразмера изделия, тепловой 
мощности, обозначения технических условий, порядкового номера воздухо-
нагревателя, месяца и года выпуска, а также обозначено направление враще-
ния колеса вентилятора. 

 
 
2.7 Упаковка 
 
2.7.1 Воздухонагреватель упаковывается в зависимости от заказа по-

требителя в два или одно упаковочное место, в ящики из гофрированного 
картона, обеспечивающие сохранность при транспортировании железнодо-
рожным и автомобильным транспортом. 

Категория упаковки КУ-0 или КУ-1,0 по ГОСТ 23170. 
2.7.2 Руководство по эксплуатации и паспорт закрепляются в ящике 

группового места №1. Место укладки паспорта должно быть отмечено над-
писью «Паспорт здесь». 

 
 
 



 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

3.1 Эксплуатационные ограничения 
 
3.1.1 При проектировании и монтаже воздухонагревателей необходимо 

руководствоваться НПБ 16–2000 «Аппараты теплогенерирующие, работаю-
щие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Ме-
тоды испытаний» (для поставок в Республику Беларусь); НПБ 252–98 «Аппа-
раты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требо-
вания пожарной безопасности. Методы испытаний» (для поставок в Россий-
скую Федерацию) и другими противопожарными мероприятиями, которые 
должны выполняться при установке воздухонагревателей непосредственно в 
отапливаемом помещении. 

3.1.2 Воздухонагреватель должен подключаться к электрической сети 
220 В промышленной частоты 50 Гц через автоматический выключатель типа 
АП50Б-3М с номинальным током отключения не более 5 А и соблюдением 
фазировки (см. рис.7). 

3.1.3 В помещении, где установлены воздухонагреватели, должна быть 
предусмотрена механическая вытяжка с мощностью не менее 100 м3/ч 
на 10 кВт тепловой мощности или помещение должно быть достаточно 
большим, чтобы обеспечить естественный воздухообмен. Общая мощность 
размещенных воздухонагревателей в случае естественной вентиляции не 
должна превышать 10 кВт на 200 м3 объема помещения. 

Воздухонагреватель нельзя использовать в помещениях, где хранятся 
летучие вещества, такие как бензин или краска, или в которых существует 
возможность взрыва. 

3.1.4 Воздухонагреватель не должен быть направлен к стене, если рас-
стояние до стены составляет менее 5 метров. 

Расстояние между стеной и изделием должно быть не менее 1 метра. 
В радиусе 6 м сгораемые строительные конструкции защитить от 

воздействия системы обогрева негорючими теплоизоляционными материа-
лами или экранами. 

3.1.5 Со стороны входного и выходного отверстий воздухонагревателя 
не должно быть никаких препятствий. 

Подаваемый к вентилятору воздух должен быть чистым, без пыли, по-
сторонних примесей, стружек и т.д. Необходимо обеспечить надлежащую 
подачу воздуха в воздухонагреватель, чтобы избежать дефицита кислорода. 

3.1.6 Воздухонагреватель не должен быть присоединен к закрытому 
воздуховоду. 

3.1.7 В помещении, где установлен воздухонагреватель, должно 
быть не менее двух пенных огнетушителей, ящик с песком емкостью 0,5 м3 и 
лопата. 

3.1.8 На рабочем месте оператора должна быть вывешена инструкция 
по эксплуатации воздухонагревателя. 



 

3.1.9 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны обслужи-
вающего персонала и в отапливаемом помещении с учетом оборудования 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией не должно превышать сле-
дующих гигиенических регламентов, установленных «Санитарными норма-
ми, правилами и гигиеническими нормативами «Перечень регламентирован-
ных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утверждёнными постановле-
нием Минздрава РБ №240 от 31.12.2008 г.»: 

- азота оксиды (в пересчете на NО2) - 5 мг/м3, класс опасности 3; 
- углерода оксид - 20 мг/м3, класс опасности 4. 
Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны оператора должна осуществляться в зависимости от класса 
опасности вредного вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

3.1.10 Обслуживающий персонал должен проходить медицинский ос-
мотр в соответствии с порядком, утвержденным Минздравом РБ. 

3.1.11 Воздухонагреватели обеспечиваются средствами автоматическо-
го управления и контроля, и не требуют постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. 

3.1.12 В качества топлива используйте только топливо, указанное в 
технических характеристиках без посторонних примесей, воды, не загряз-
нённое. 

3.1.13 Для стационарного воздухонагревателя ёмкость для хранения то-
плива должна устанавливаться: 

- в помещении – согласно НПБ 16–2000 (для Республики Беларусь) или  
НПБ 252–98 (для Российской Федерации); 

- в остальных случаях – согласно СНБ 3.02.01-98 (для Республики Бе-
ларусь) или СНиП 2.11.03-93 (для Российской Федерации). 

Подающая труба должна находиться примерно в 5 см от дна бака, что 
помогает предотвратить всасывание загрязнений. 

В случае разлива топлива удаление его должно производиться сухим 
песком с последующей его уборкой. 

3.1.14 Наземная емкость для хранения топлива должна быть защищена 
от разрядов молнии: 

а) молниеотводом, установленным отдельно или непосредственно на 
емкости при толщине металла крышки менее 4 мм; 

б) заземлением корпуса емкости при толщине металла крышки 4 мм и 
более. 

В целях защиты от вторичных воздействий молнии и разрядов статиче-
ского электричества каждый резервуар должен быть надежно заземлен. 

3.1.15 Система дистанционной подачи топлива к воздухонагревателям 
должна обеспечивать выполнение следующих требований: 

а) арматура и топливопроводы должны быть устойчивы к топливу и не 
должны допускать подтеканий топлива; 

б) емкость для хранения топлива должна быть приспособлена для ме-
ханизированной заправки; 



 

в) на топливопроводе у емкости должен быть установлен запорный 
вентиль для прекращения подачи топлива к воздухонагревателю в случае 
аварии или пожара. 

г) На выходе из топливной ёмкости в подающий трубопровод должен 
устанавливаться топливный фильтр. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ ТОПЛИВНЫЙ БАК 
СТЕКЛЯННЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ ТОПЛИВА, А НА ТОПЛИ-
ВОПРОВОДАХ УСТАНАВЛИВАТЬ СТЕКЛЯННЫЕ ОТСТОЙНИКИ И 
ПРИМЕНЯТЬ РЕЗИНОВЫЕ И ПОЛИХЛОРВИНИЛОВЫЕ ШЛАНГИ И 
МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВОПРОВОДОВ. 

 
 
3.1.16 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ НЕОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ; 
– ВЫНИМАТЬ ШТЕКЕР ИЗ РОЗЕТКИ, КОГДА 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ; 
– ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, НЕ ПРЕДУСМОТ-

РЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ; 
– РАБОТАТЬ НА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ С НАРУШЕННОЙ 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ТОПЛИВОПРОВОДОВ; 
– ОТОГРЕВАТЬ ТОПЛИВОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ; 
– РАБОТАТЬ НА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ С НЕИСПРАВНЫМИ 

ПРИБОРАМИ АВТОМАТИКИ; 
– РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ ЭЛЕКТРОДОВ ЗАЖИГАНИЯ НА РА-

БОТАЮЩЕМ ИЛИ НАХОДЯЩИМСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
ВОЗДУХОНАРЕВАТЕЛЕ; 

– РАБОТАТЬ НА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ С 
НЕОТРЕГУЛИРОВАННОЙ ГОРЕЛКОЙ; 

– ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, РАБО-
ТАЮЩИЙ В РЕЖИМЕ РУЧН. и НАГРЕВ. 
 
 

3.2 Подготовка воздухонагревателя к использованию 
 
3.2.1 При обслуживании воздухонагревателя руководствуйтесь: 

«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (при поставках в РФ); ТКП-
181-2009 (02230) «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (при поставках в РБ). 

3.2.2 При наладке и эксплуатации воздухонагревателя необходимо 
строго соблюдать требования безопасности, изложенные в руководстве по 
эксплуатации. 



 

3.2.3 Корпус воздухонагревателя и пульта управления (при наличии) 
должны быть заземлены в соответствии с "Правилами устройства электроус-
тановок". Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. 

3.2.4 Сопротивление изоляции электрических цепей в нормальных 
климатических условиях должно быть не менее 1 МОм. 

3.2.5 Утечка топлива через соединения не допускается. 
3.2.6 Зажигание топливовоздушной смеси, выходящей в камеру горе-

ния, должно производиться только от системы электрозажигания при полно-
стью исправной системе автоматики. Другие способы зажигания топливовоз-
душной смеси НЕДОПУСТИМЫ. 

3.2.7 Все работы, связанные с осмотром, ремонтом, определением 
неисправности электрооборудования, должны производиться при полностью 
отключенном напряжении. 

3.2.8 Проверьте перед началом эксплуатации воздухонагревателя, что-
бы в электропроводах не было повреждений. 

3.2.9 Все работы, в отношении воздухонагревателя, выходящие за рам-
ки обычного технического обслуживания, должны выполняться только ква-
лифицированным специалистом. 

 
3.3 Использование воздухонагревателя  
 
3.3.1 Монтаж воздухонагревателя 
 
3.3.1.1 Необходимое количество воздухонагревателей для отопления 

помещения зависит от размеров помещения, желаемой температуры внутри 
помещения, теплопотерь здания, температуры наружного воздуха, интенсив-
ности воздухообмена и других факторов. Точный расчёт необходимого коли-
чества воздухонагревателей и схемы их расположения должна вести органи-
зация, специализирующаяся на ведении подобных расчётов. 

3.3.1.2 Монтаж воздухонагревателя производите согласно настоящему 
руководству в соответствии с монтажной схемой (рис.8,9). 

Стационарный воздухонагреватель (рис.8), как правило, подвешивается 
на четырёх цепях 6, соединённых с воздухонагревателем карабинами 5 в ота-
пливаемом помещении с выполнением соответствующих противопожарных 
мероприятий. Допускается воздухонагреватель устанавливать на жёсткой 
подставке из негорючего материала. 

При монтаже воздухонагревателей в помещении установить перед воз-
духонагревателем или группой воздухонагревателей дополнительно фильтр 
грубой очистки топлива 15 с фильтрующей ячейкой не более 150 мкм и пе-
риодически очищать его. Это приведёт к увеличению срока службы фильтра 
тонкой очистки топлива, который установлен на воздухонагревателе. 

Насос воздухонагревателя может работать как при однотрубной (т.е. к 
насосу присоединён только всасывающий трубопровод), так и двухтрубной 
системе подачи топлива. При однотрубной системе подачи топлива необхо-



 

димо 1 раз в месяц очищать фильтр насоса. При двухтрубной системе подачи 
топлива очистка и удаление воздуха из системы происходит автоматически. 

Воздухонагреватель поставляется с насосом, настроенным для работы по 
двухтрубной системе подачи топлива. Это значит, что при монтаже воздухо-
нагревателя необходимо к фильтру присоединить подающий трубопровод от 
топливной ёмкости, а также обратный трубопровод, по которому излишки то-
плива и попавший в систему воздух удаляются обратно в топливную ёмкость. 

- к выходному концу топливопровода от топливной ёмкости (диаметр и 
максимальную длину топливопровода уточните по паспорту насоса) присоедини-
те шаровый кран 11, в шаровый кран вверните штуцер 10, соединения уплотнить; 

- во входное отверстие топливного фильтра вверните штуцер 8, уплот-
нив кольцом 9; 

- соедините 2 штуцера рукавом РВД 7; 
- в обратное отверстие топливного фильтра вверните штуцер 8, уплот-

нив кольцом 9; 
- соедините штуцер с обратным трубопроводом рукавом РВД 7; 
- проверьте герметичность топливного тракта. Утечка топлива не до-

пускается. 
- подключите проводник контура заземления к заземляющему зажиму 

воздухонагревателя и проверьте сопротивление заземления; 
- подключите шкаф управления и пульт управления воздухонагревателя 

(при наличии) к электрической сети 220 В с соблюдением фазировки линией 
в соответствии с ПУЭ. Сечение жил линии: медных - не менее 0,75 мм2, алю-
миниевых - не менее 1,0 мм2.Сечение жил линии проверьте по допустимой 
потере напряжения (не более 5%); 

- подключите пульт дистанционного управления воздухонагревателя 
или термостат в соответствии с электрической схемой соединений (рис.7); 

- подключите датчик температуры воздуха и установите его или термо-
стат в отапливаемом помещении так, чтобы в рабочей зоне обеспечивались 
необходимые температурные условия. 

Для передвижного воздухонагревателя монтаж осуществляется в соот-
ветствии с рис.9: 

- закрепите ручку 12 на баке, предварительно отсоединив крепление опоры;  
- установите воздухонагреватель 1 на бак 2, закрепите опоры с помо-

щью болтов 6, гаек 7, шайб 8,9; 
- во входное и обратное отверстия топливного фильтра вверните шту-

цер 4, уплотнив кольцом 5; 
– соедините штуцеры фильтра с баком топливопроводами согласно рисунка; 
– подключите проводник контура заземления и проверьте сопротивле-

ния заземления; 
– подключите термостат помещения 3 и установите его в отапливаемом 

помещении так, чтобы в рабочей зоне обеспечивались необходимые темпера-
турные условия. Подключение термостата к шкафу управления необходимо 
производить экранированным проводом сечением не менее 0,35 мм; 



 

– подключите шкаф управления к электрической сети 220 В с соблюде-
нием фазировки линий в соответствии с ПУЭ. Сечение жил линии; медных – 
не менее 0,75 мм2, алюминиевых – не менее 1,0 мм2. Сечение жил линии про-
верьте по допустимой потере напряжения (не более 5%). 

- наполните бак топливом. 
 
3.3.2 Наладка и регулировка воздухонагревателя 
 
3.3.2.1 Опробование функционирования воздухонагревателя осуществ-

ляется в сл. порядке: 
- убедитесь, что переключатель SA1 на шкафу управления воздухонаг-

ревателя находится в нейтральном положении, а тумблер SA2  в положении 
РУЧН.; 

- установите на пульте дистанционного управления тумблеры SA2 и 
SA3 в положение РАБОТА; 

- установите на шкафу управления воздухонагревателя тумблер SА1 
в положение ВЕНТ.; 

- подайте на пульт управления напряжение электрической сети; 
- установите переключатель SA1 СЕТЬ на пульте дистанционного 

управления в положение ВКЛ., при этом на лицевой панели пульта управле-
ния должен светиться индикатор СЕТЬ, а на цифровом табло регулятора 
температуры будет отображаться информация о величине температуры в зо-
не расположения датчика; 

- проверьте работу воздухонагревателя в режиме вентиляции помеще-
ния. Во время работы не должно наблюдаться посторонних шумов, скрежета 
и стука; 

- установите переключатель SA1 на шкафу управления воздухонагрева-
теля в нейтральное положение; 

- откройте топливные краны, чтобы топливо могло поступать в возду-
хонагреватель. Убедитесь в отсутствии утечки топлива через соединения; 

- произведите установку необходимых значений температуры на табло 
регулятора температуры или шкале термостата; 

- произведите пробный пуск воздухонагревателя в режиме нагрева, для 
чего перевести тумблер SA1 в режим НАГРЕВ, Через 10-15 с должен про-
изойти розжиг и появится пламя в камере горения воздухонагревателя. При 
неудачной попытке розжига на передней панели шкафа управления будет 
светиться сигнальная лампа АВАРИЯ. Такая ситуация может произойти если 
из топливной системы не был полностью удалён воздух. Для повторного 
пуска необходимо выждать не менее 30 с. и нажать на кнопку сброса аварии, 
воздухонагреватель начнёт отрабатывать заново программу розжига. Если 
после нескольких пробных пусков розжига не произошло см. пункт руково-
дства по перечню возможных неисправностей и методах их устранений. 

 



 

- для наладки работы воздухонагревателя в автоматическом режиме не-
обходимо подключить термостат или пульт управления согласно схеме рис.7. 

В случае применения термостата необходимо на шкале термостата ус-
тановить температуру, требуемую для поддержания в помещении 

В случае применения пульта управления с помощью регулятора темпе-
ратуры произведите уставку температур, необходимую для поддержания за-
данного режима в отапливаемом помещении в соответствии с паспортом на 
регулятор. 

На заводе-изготовителе воздухонагреватель настроен на номинальную 
мощность, давление на насосе установлено в диапазоне 0,9±0,1 МПа но ре-
комендуется проверять давление при проведении работ по техническому об-
служиванию, или если из воздухонагревателя подаётся нагретый воздух с за-
пахом несгоревшего топлива или гари, а также, если виден белый или чёрный 
дым в потоке нагретого воздуха. 

Конструкцией воздухонагревателя предусмотрена определённая подача 
воздуха на горение, которая не может быть изменена. Необходимо отрегули-
ровать давление топлива после насоса, которое должно находиться в преде-
лах 0,9±0,1 МПа. Для этого: 

- отключите воздухонагреватель, выкрутите заглушку 2 (рис.3) насоса и 
вверните в это место манометр. 

- оключите воздухонагреватель в режим НАГРЕВ и после розжига ус-
тановите требуемое давление, регулируя шестигранником винт 3. 

Для точной настройки воздухонагревателя на экологически чистое сго-
рание давление топлива нужно настроить по измеренному значению концен-
трации СО и NOx в газах, выходящих из камеры горения. Если не удаётся 
отрегулировать чистое сгорание см. перечень неисправностей и методы их 
устранения. 

Распылитель топлива вместе с давлением насоса определяет теплопро-
изводительность воздухонагревателя. Через некоторое время распылитель 
может пропускать слишком мало или слишком много топлива, что связано с 
его износом. 

Если подаётся слишком мало топлива, необходимо проверить, не засо-
рён ли топливный фильтр или фильтр распылителя. Если загрязнений нет, 
необходимо заменить распылитель. 

Если подаётся слишком много топлива, а давление топлива нормаль-
ное, то прежде чем заменить распылитель, проверьте сначала топливный 
тракт на предмет возможной утечки. 

При замене распылителя используйте только оригинальный распыли-
тель Danfoss  60˚ S 1,0. Это связано с тем, что работа воздухонагревателя рас-
считана и отрегулирована на такой распылитель. 

Система зажигания служит для розжига топливовоздушной смеси и 
имеет важное значение в работе воздухонагревателя. При нормальной работе 
при розжиге, трансформатор подаёт напряжение на электроды зажигания, 
между которыми образуется дуга и происходит зажигание топливовоздуш-



 

ной смеси. При неправильно отрегулированных зазорах или поломке изоля-
тора электрода, искра проскакивает не в том месте, или её вообще может не 
быть, вследствие чего зажигания не происходит и воздухонагреватель пере-
ходит в аварийный режим. Поэтому необходимо установить правильные за-
зоры согласно рис.2 и следить за целостностью изоляторов электрода. Только 
в этом случае будет происходить зажигание топливовоздушной смеси и га-
рантируется стабильная работа воздухонагревателя. 

Датчик пламени служит для контроля наличии пламени в камере горе-
ния и при отсутствии пламени в процессе пуска или работы воздухонагрева-
тель переходит в аварийный режим. Датчик пламени состоит из трубки, в ко-
торой закреплён фотоэлемент. При нормальной работе в цепи фотоэлемента 
минимальная сила тока составляет 70 μА, которая воспринимается автоматом 
горения шкафа управления и говорит о том, что пламя в камере горения есть. 
При загрязнении фотоэлемента грязью, копотью, сажей сила тока падает, и 
автомат горения выдаёт аварийный сигнал. Поэтому необходимо периодиче-
ски очищать фотоэлемент от загрязнения. 

Для проверки правильности работы фотоэлемента (рис.4) необходимо 
измерить силу тока в цепи фотоэлемента. Для этого в цепь фотоэлемента 
подключите амперметр, который должен быть рассчитан на диапазон изме-
рений  до 200 μА постоянного тока. Перед проведением измерений очистите 
фотоэлемент. 

Если пламя воздухонагревателя горит, то минимальная сила тока долж-
на составлять 70 μА. Если в процессе работы воздухонагревателя показатель 
измерений составил менее 70 μА, значит фотоэлемент повреждён, и его сле-
дует заменить и проверить правильность работы горелки. 

Стабилизатор горелки 2 (рис.2) установлен на стойках на корпусе го-
релки соосно с распылителем и обеспечивает хорошее смешивание, турбули-
зацию топливовоздушной смеси и стабилизацию горения. При неотрегулиро-
ванном горении просечки стабилизатора могут забиться копотью. В этом 
случае стабилизатор следует очистить, используя стальную щётку. 

Доступ к горелке, распылителю, фотоэлементу, электродам зажигания 
осуществляется при снятом лючке 11 (рис.1) Чтобы снять для обслуживания 
горелку 3 необходимо открутить 4 винта и отсоединить накидную гайку на-
порного топливопровода 12. 

При использовании в качестве топлива дизельного летнего или топлива 
с примесью воды при температуре топлива ниже 0 °С возможно засорение 
фильтра, топливопроводов, распылителя застывшим топливом. Это приведёт 
к неустойчивой работе воздухонагревателя, неполному сгоранию топлива 
или остановке воздухонагревателя. Для очистки топливного тракта небходи-
мо удалить из фильтра и топливопроводов остатки топлива, и промыть 
фильтр зимним дизельным топливом. Затем собрать топливный тракт и при-
менять только дизельное топливо с температурой замерзания ниже сущест-
вующей температуры топлива. 
 



 

3.3.3 Работа воздухонагревателя 
 
3.3.3.1 В зависимости от времени года воздухонагреватель может быть 

использован для отопления (режим НАГРЕВ и АВТ. или РУЧН.) или для 
вентиляции (режим ВЕНТ. и РУЧН.). Режим АВТ. рассчитан на работу без 
постоянного наблюдения персонала. 

3.3.3.2 Требуемый воздухообмен в отапливаемом помещении обеспечи-
вается основным вентилятором. 

3.3.3.3 Исходное положение органов управления перед началом экс-
плуатации: 

- кран подачи топлива закрыт; 
- на шкафу управления воздухонагревателя тумблер SA1 должен быть в 

нейтральном положении, а тумблер  SA2 в положении РУЧН.; 
- на пульте дистанционного управления переключатель SA1 в положе-

нии ОТКЛ., а тумблер SA2 РАБОТА в положении ОТКЛ. 
3.3.3.4 После проведения наладочных работ (п.3.3.2) перед запуском 

воздухонагревателя выполните следующие операции: 
- произведите внешний осмотр электрооборудования и заземления; 
- откройте кран подачи топлива; 
- убедитесь в отсутствии утечки топлива. 
 
3.3.3.5 Работа в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ 
 
Подайте напряжение на шкаф управления воздухонагревателя через 

вводной выключатель электрической сети или от пульта управления. На две-
ри шкафа управления воздухонагревателя начинает светиться сигнальная 
лампа СЕТЬ. 

Установите на шкафу управления тумблер SA1 в положение ВЕНТ., 
срабатывает реле KV1 и запускает двигатель М1, который начинает вращать 
крыльчатку вентилятора. В этом режиме воздухонагреватель работает до тех 
пор, пока не произойдёт отключение электрической сети. 

После окончания работы установите на двери шкафа управления возду-
хонагревателя тумблер SA1 в нейтральное положение и обесточьте шкаф 
управления. 

 
3.3.3.6 Работа воздухонагревателя в РУЧНОМ режиме 
 
Подайте напряжение на шкаф управления воздухонагревателя через 

вводной выключатель электрической сети или от пульта управления. На две-
ри шкафа управления воздухонагревателя начинает светиться сигнальная 
лампа СЕТЬ. 

Откройте кран подачи топлива. 
Установите на шкафу управления воздухонагревателя тумблер SА2 в 

положение РУЧН., а тумблер SA1 В положение НАГРЕВ. Начинает работать 



 

вентилятор воздухонагревателя и происходит запуск горелки согласно про-
грамме пуска. 

Ручной режим работы воздухонагревателя отличается от автоматиче-
ского режима работы тем, что воздухонагреватель в этом режиме не реагиру-
ет на сигналы внешнего регулятора температуры или термостата в обогре-
ваемом помещении. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ НАГРЕВ И РУЧН. 
БЕЗ ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. 

После окончания работы установите на двери шкафа управления возду-
хонагревателя тумблер SA1 в нейтральное положение. При этом отключится 
режим нагрева, а вентилятор будет продолжать работать до охлаждения ка-
меры горения в течение времени (30-480 с), установленного на электронном 
реле времени в шкафу управления. Закройте кран подачи топлива. Обесточь-
те шкаф управления. 

Примечание: При необходимости более полного охлаждения камеры 
горения произвести в течение 5 ÷ 7 минут послеостановочную вентиляцию. 

 
3.3.3.7 Работа воздухонагревателя в режиме АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
 
Подайте напряжение на шкаф управления воздухонагревателя через 

вводной выключатель электрической сети или от пульта управления. На две-
ри шкафа управления воздухонагревателя начинает светиться сигнальная 
лампа СЕТЬ. 

Откройте кран подачи топлива. 
Установите на шкале термостата или регулятора температуры пульта 

управления требуемую уставку температуры. Установите на шкафу управле-
ния воздухонагревателя тумблер SA2 в положение АВТ., а тумблер SA1 в 
положение НАГРЕВ. 

Если температура в отапливаемом помещении равна нижней границе 
уставки или ниже ее, то происходит запуск воздухонагревателя согласно про-
грамме пуска и он работает в режиме номинальной теплопроизводительно-
сти. 

При достижении температуры в отапливаемом помещении выше устав-
ки, происходит остановка  воздухонагревателя в режиме ожидания. 

Далее запуск, отключение, повторный запуск воздухонагревателя про-
исходят автоматически по командам термостата или регулятора температуры 
пульта управления в зависимости от текущих значений температуры в отап-
ливаемом помещении. 

После окончания работы установите на двери шкафа управления возду-
хонагревателя тумблер SA1 в нейтральное положение. При этом отключится 
режим нагрева, а вентилятор будет продолжать работать до охлаждения ка-
меры горения в течение времени (30-480 с), установленного на электронном 



 

реле времени в шкафу управления. Закройте кран подачи топлива. Обесточь-
те шкаф управления. 

Примечание: При необходимости более полного охлаждения камеры 
горения произвести в течение 5 ÷ 7 минут послеостановочную вентиляцию. 

Внимание! При пуске воздухонагревателя в режиме НАГРЕВ может 
произойти кратковременный выброс небольшого количества дыма. Если 
происходит сильное дымление при пуске, необходимо проверить зазор меж-
ду электродами зажигания и следить за тем, чтобы они не находились в зоне 
распыла топлива. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ОТ СЕТИ 
БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ  КАМЕРЫ ГОРЕНИЯ. 

 
3.3.4 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 
 
3.3.4.1 Возможные неисправности воздухонагревателя и методы их  
 устранения приведены в таблицах 2,3.  

Таблица 2 

Неисправность 
Причина неисправности 

(Идентификационный номер неис-
правности см. табл. 3) 

Воздухонагреватель не запускается в 
режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ 

1, 2, 3, 4 

Воздухонагреватель не запускается в 
режиме НАГРЕВ 

1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 

Отрабатывается программа розжига, 
но появляется сигнал АВАРИЯ 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Происходит зажигание топливной 
смеси, но горение через несколько 
секунд прекращается, горит индика-
тор АВАРИЯ 

7, 8, 10, 11 

В выходящем из воздухонагревателя 
воздухе наблюдается белый или чёр-
ный дым 

8, 10, 11, 12, 16, 18, 22 

Неустойчивый (пульсирующий) ре-
жим горения 

8, 10, 11 

Высокий расход топлива или пламя 
сильно выходит за пределы камеры 
горения 

12, 16 

При выключении режима НАГРЕВ 
воздухонагревателя наблюдается 
медленное погасание пламени и бе-
лый дым 
 

17 

Не происходит автоматическое 19 



 

вентилирование камеры горения по-
сле выключения горелки воздухонаг-
ревателя или охлаждение длится дол-
гое время или безостановочно 
Воздухонагреватель не выключается 4, 17, 19 
 
Таблица 3 
№ Вероятная причина неисправности Способ устранения неисправности 
1. Отсутствует напряжение питания 

 
 

Проверьте наличие напряжения в 
электрической сети и устраните не-
исправность 

2. Неисправен автоматический вы-
ключатель SF1 

Замените автоматический выключа-
тель 

3. Вентилятор работает со сбоями 
или вообще не работает 

Проверьте электродвигатель и при 
необходимости замените. 
Проверьте вращение вала насоса, 
при заклинивании вала замените 
насос 

4. Неисправно реле KV1 Замените реле 
5. Неисправен автомат горения А1 Замените автомат горения 
6. Отсутствует, или слабая искра ме-

жду электродами зажигания 
Очистите электроды зажигания, от-
регулируйте зазоры согласно рис.2 , 
осмотрите изолятор электродов на 
наличие трещин и при необходимо-
сти замените или замените транс-
форматор зажигания 

7. Неисправен датчик контроля пла-
мени 

Очистите фоторезистор датчика 
пламени от копоти или замените 

8. Кончается или нет топлива в по-
дающем топливопроводе 

Обеспечьте бесперебойную подачу 
топлива в воздухонагреватель 

9. Неисправен топливный насос Замените топливный насос 
10. Попадание воздуха во всасываю-

щий топливопровод, фильтр или 
топливный насос 
 

Устраните неплотности во всасы-
вающем топливопроводе, подтяните 
соединения фильтра, насоса, распы-
лителя. Заполните топливом топли-
вопровод, фильтр и топливный на-
сос. 

11. Засорен топливный фильтр или 
фильтр топливного насоса 

Разберите и промойте фильтры. За-
мените фильтрующий патрон 

12. Неправильная регулировка давле-
ния топлива на топливном насосе 
 

Используя манометр, отрегулируйте 
на насосе давление топлива в соот-
ветствии с указанной в руководстве 
величиной 

13. Электромагнитный клапан YA1 не Проверьте работоспособность элек-

Продолжение таблицы 2. 



 

№ Вероятная причина неисправности Способ устранения неисправности 
пропускает топливо тромагнитного клапана. При его 

открытии и закрытии должен быть 
слышен щелчок. При необходимо-
сти разберите и почистите клапан 
или замените. 

14. Дефект соединительной муфты на-
соса 

Замените соединительную муфту 

15. Разрыв цепи зажигания или цепи 
питания электромагнитного клапа-
на 

Проверьте цепи, устраните разрыв 
 

16. Засорён распылитель или вырабо-
тан ресурс распылителя 

Прочистите распылитель, или заме-
ните 

17. Электромагнитный клапан YA1 не 
закрывается вследствие заклини-
вания якоря электромагнитного 
клапана, неплотности закрытия, 
или загрязнения 

Разберите клапан, устраните закли-
нивание якоря, прочистите клапан, 
притрите прокладку якоря 

18. Загрязнение защитного огражде-
ния на входе в вентилятор 

Очистите ограждение 

19. Не настроено электронное реле 
времени КТ1 или неисправно 

Отрегулируйте уставку на шкале 
реле времени, или замените. 

20. Неправильная настройка термоста-
та или регулятора температуры 
пульта управления на необходи-
мую температуру 

Настройте термостат или регулятор 
температуры на температуру, кото-
рую необходимо поддерживать в 
помещении  

21 Воздухонагреватель ранее перешёл 
в аварийный режим и в этом режи-
ме находится 

Для сброса аварии выждать не ме-
нее 30 с. и нажать на кнопку сброса 
аварии на двери шкафа управления 

22 Загрязнены отверстия входа возду-
ха в камеру горения (уголки) 
вследствие большой запылённости 
воздуха в помещении 

Очистить уголки и входные отвер-
стия камеры горения 

 
 
3.4 При возникновении пожара или аварии обслуживающий персонал 

обязан немедленно перекрыть подачу топлива, сообщить в пожарную часть и 
приступить к тушению имеющимися средствами.  

 
 
 
 
 

 

Продолжение таблицы 3. 



 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4.1 Техническое обслуживание воздухонагревателя 
4.1.1 Виды и периодичность технических обслуживаний должны быть 

следующими: 
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 
- первое техническое обслуживание (ТО-1), через 240 ч.  
4.1.2 Техническое обслуживание воздухонагревателя производится 

специалистами в соответствии с требованиями п.1.2 настоящего руководства. 
4.1.3 Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию 

воздухонагревателя необходимо полностью отключить напряжение. 
4.1.4 При обслуживании воздухонагревателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 - допускать к работе необученный персонал; 
 - работать на установке с нарушенной герметичностью топливопрово-

дов;  
 - регулировать зазоры электродов зажигания, находящихся под напря-

жением; 
 Другие меры безопасности в соответствии с подразделом 3.2. 
4.1.5 Правила пожарной безопасности и взрывобезопасности в соответ-

ствии с эксплуатационной документацией. 
4.1.6 Перечень работ по видам технического обслуживания приведен в 

таблице 4. 
 

 Таблица 4 

Содержание работ и мето-
дика их проведения 

Технические требо-
вания 

Приборы, инстру-
мент, приспособ-
ления, материалы 
для выполнения 

Примечание 

 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 
Перед началом работы 

 1 Очистить от грязи и пыли 
наружные поверхности 

Поверхности долж-
ны быть чистыми 

Ветошь 
 
 

 

2 Проверить состояние на-
ружных креплений, обра-
тить внимание на надёж-
ность контактов заземлений 

Все крепёжные дета-
ли должны быть на-
дёжно  затянуты 

Комплект ин-
струмента 

 

 Во время работы 
 3 Проверить герметичность 
топливной системы 

Подтекание топлива 
не допускается 

Комплект ин-
струмента. 

Визуально 

4 Убедиться в отсутствии  
посторонних стуков в узлах  
воздухонагревателя 

Стук и скрежет не  
допускаются 

  



 

Содержание работ и мето-
дика их проведения 

Технические требо-
вания 

Приборы, инстру-
мент, приспособ-
ления, материалы 
для выполнения 

Примечание 

5 Проверить качество сго-
рания топлива (при выходе 
продуктов сгорания из ка-
меры горения не должно 
быть заметно черного или 
белого дыма) 

Регулируя подачу 
топлива, добиться 
нормального горения 

Комплект ин-
струмента 

 

 Первое техническое обслуживание (ТО–1) 
 1. Выполнить все операции 
ЕТО 

См. выше   

2 Очистить от грязи и пыли  
внутренние поверхности, 
отверстия для входа возду-
ха в камеру горения, венти-
лятор, горелку и т.д. 

Поверхности долж-
ны быть чистыми 

Ветошь 
(сжатый воз-
дух) 

 

3 Проверить состояние 
электродов и изоляторов, 
их крепление и зазоры. 
Очистить электроды от гря-
зи и нагара 

Зазор между электро-
дами зажигания со-
гласно рис.2, на изо-
ляторе трещины не 
допускаются. Загряз-
нение не допускается 

Отвертка 
7810–0966 
ГОСТ 17199–
88 
Ветошь 

 

4. Очистить фоторезистор 
датчика пламени от копоти 
и грязи 

Загрязнение не до-
пускается 

Отвертка 
7810–0966 
ГОСТ 17199–88 
Ветошь 

 

5 Проверить надёжность 
крепления рабочего колеса 
вентилятора и топливного 
насоса с электродвигателем 

Колесо вентилятора 
должно быть надёжно 
закреплёно на валу эл. 
двигателя, насос дол-
жен быть надежно за-
креплён в посадочном 
месте эл. двигателя 

Комплект ин-
струмента 

 

6. Открыть шкаф управле-
ния и проверить надёж-
ность крепления проводов в 
клеммах 
7. Проверить сопротивле-
ние изоляции электрообо-
рудования 
 
 

Провода в клеммах 
должны иметь на-
дёжный контакт 
 
См. п 3.2.4 

Комплект ин-
струмента 
 
 
Мегомметр 
Ф4102/2-1М 
Кл. точн. 1,5 

 

Продолжение таблицы 4. 



 

Содержание работ и мето-
дика их проведения 

Технические требо-
вания 

Приборы, инстру-
мент, приспособ-
ления, материалы 
для выполнения 

Примечание 

8. Очистить и промыть топ-
ливом топливный фильтр и 
фильтр насоса. При полном 
непропускании топлива за-
менить фильтрующий па-
трон. 

Загрязнение не до-
пускается 

Комплект ин-
струмента 
Топливо ди-
зельное 

 

По окончании проведения всех работ по техническому обслуживанию все 
снятые детали следует установить обратно на воздухонагреватель 
Не использовать воду для чистки воздухонагревателя! 

 
4.1.7 Техническое освидетельствование воздухонагревателя произво-

дится до пуска в работу и периодически в процессе эксплуатации или лицом, 
ответственным за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию. 

 4.1.8 Техническое обслуживание составных частей воздухонагревателя 
производится в соответствии с эксплуатационной документацией на эти из-
делия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продолжение таблицы 4. 



 

5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

5.1 К ремонту воздухонагревателя допускаются лица, изучившие их 
устройство, а также иметь допуск на обслуживание электроустановок с на-
пряжением до 1000 В и прошедшие противопожарный минимум.  

5.2 Требования безопасности в соответствии с п.3.2 и 4.1.4.  
5.3 По окончании ремонта следует сначала проверить, удовлетворяет ли 

теперь воздухонагреватель и оборудование всем существующим требовани-
ям.  

5.4 Приступить к эксплуатации воздухонагревателя можно только по-
сле того, как на него будут установлены обратно все защитные приспособле-
ния. 

5.5 При замене вышедших из строя частей воздухонагревателя реко-
мендуется применять оригинальные запчасти. При использовании не ориги-
нальных запчастей следует обратить внимание на то, чтобы они удовлетво-
ряли требованиям, предъявляемым в их отношении производителем воздухо-
нагревателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

6.1 Условия транспортирования воздухонагревателя С по ГОСТ 23170. 
6.2 Воздухонагреватели могут транспортироваться железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 
Способ погрузки, размещение и крепление грузовых мест – в соответ-

ствии с правилами, действующими на вышеперечисленных видах транспор-
та.  

6.3 Воздухонагреватель храните в закрытом помещении. При хранении 
воздухонагревателя обеспечьте его сохранность, комплектность и товарный 
вид. 

6.4 Не допускается хранение воздухонагревателя в помещении, содер-
жащем пыль и примеси агрессивных паров и газов. 

6.5 Воздухонагреватель ставят на кратковременное хранение до 10 
суток со дня выгрузки, приемки и установки на место длительного хранения.  

6.6 Срок хранения воздухонагревателя до ввода в эксплуатацию  
должен быть не более 1 года. Начало срока исчисляется со дня отгрузки  
изделия с завода-изготовителя. 

6.7 При хранении воздухонагревателя свыше 1 года до ввода в эксплуа-
тацию должна быть произведена переконсервация в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7751-2009, обеспечивающая дальнейшее хранение изде-
лия. 

6.8 При хранении воздухонагревателя между отопительными сезонами  
необходимо провести техническое обслуживание с выполнением следующих 
работ:  

- обесточить электрооборудование; 
- отсоединить воздухонагреватель от топливопровода;  
- демонтировать воздухонагреватель; 
- удалить нагар с поверхностей камеры горения;  
- разобрать воздухонагреватель и прочистить все его составные части;  
- проверить и отрегулировать зазоры электродов зажигания в горелке; 
- восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия; 
- собрать воздухонагреватель; 
- установить воздухонагреватель на подставку и закрыть коробом. 
6.9 Хранение воздухонагревателя является частью ТО. Правильное 

хранение предупреждает поломки и продлевает ресурс.  
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1. Электрооборудование, обозначенное *, установлено вне шкафа управления. 
2. В скобках указана заводская маркировка выводов электроэлементов. 

 
 

Рис.6 Схема электрическая принципиальная 
воздухонагревателя ВЖ-0,04 

 
 
 
 
 
 



 

Перечень элементов 
к схеме электрической принципиальной 
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-    н    а    п    р    а    в    л    е    н    и    е    п    о    т    о    к    а    н    а    г    р    е    т    о    г    о    в    о    з    д    у    х    о    

Р    е    к    о    м    е    н    д    у    е    м    а    я    с    х    е    м    а    р    а    з    м    е    щ    е    н    и    я    в    т    и    п    о    в    о    м    
п    т    и    ч    н    и    к    е    6    -    и    в    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    е    й    

Р    и    с    у    н    о    к    8    -    М    о    н    т    а    ж    н    а    я    с    х    е    м    а    с    т    а    ц    и    о    н    а    р    н    о    г    о    в    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    я    .    

к    в    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    ю    №    1    

к    в    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    ю    №    2    

~    2    2    0    В    ,    5    0    Г    ц    
С    е    т    ь    

1    -    В    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    ь    ;    2    *    -    П    у    л    ь    т    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    ;    
3    *    -    Д    а    т    ч    и    к    р    е    г    у    л    я    т    о    р    а    т    е    м    п    е    р    а    т    у    р    ы    ;    4    *    -    Т    е    р    м    о    с    т    а    т    
5    -    К    а    р    а    б    и    н    ;    6    -    Ц    е    п    ь    ;    7    -    Р    у    к    а    в    Р    В    Д    (    L    =    1    м    .    )    ;    
8    -    Ш    т    у    ц    е    р    Г    Б    Г    -    2    ,    5    .    0    0    .    0    0    .    0    4    0    -    0    1    ;    9    -    К    о    л    ь    ц    о    0    1    4    -    0    1    7    -    1    9    -    2    Г    О    С    Т    1    8    8    2    9    -    7    3    ;    
1    0    -    Ш    т    у    ц    е    р    Т    Г    -    0    ,    2    9    .    5    2    .    0    0    .    0    0    1    ;    1    1    -    Т    о    п    л    и    в    н    ы    й    к    р    а    н    ;    
1    2    *    *    -    П    р    о    в    о    д    П    В    С    3    •    0    ,    7    5    Г    О    С    Т    7    3    9    9    -    8    0    ;    1    3    *    *    -    П    р    о    в    о    д    П    В    С    2    •    0    ,    7    5    Г    О    С    Т    7    3    9    9    -    8    0    ;    
1    4    *    *    -    П    р    о    в    о    д    П    В    С    3    •    0    ,    7    5    Г    О    С    Т    7    3    9    9    -    8    0    ;    
1    5    *    *    -    Ф    и    л    ь    т    р    г    р    у    б    о    й    о    ч    и    с    т    к    и    т    о    п    л    и    в    а    .    
*    Н    а    л    и    ч    и    е    о    г    о    в    а    р    и    в    а    е    т    с    я    п    р    и    з    а    к    а    з    е    .    
*    *    С    и    з    д    е    л    и    е    м    н    е    п    о    с    т    а    в    л    я    е    т    с    я    .    

к    п    у    л    ь    т    у    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    и    л    и    т    е    р    м    о    с    т    а    т    у    
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1    0    0    0    

~    2    2    0    В    ,    5    0    Г    ц    

С    е    т    ь    

1    .    П    у    л    ь    т    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    р    а    з    м    е    с    т    и    т    ь    в    п    о    м    е    щ    е    н    и    и    д    л    я    о    б    с    л    у    ж    и    в    а    ю    щ    е    г    о    п    е    р    с    о    н    а    л    а    .    
Д    а    т    ч    и    к    р    е    г    у    л    я    т    о    р    а    т    е    м    п    е    р    а    т    у    р    ы    3    и    л    и    т    е    р    м    о    с    т    а    т    4    р    а    з    м    е    с    т    и    т    ь    
в    о    т    а    п    л    и    в    а    е    м    о    м    п    о    м    е    щ    е    н    и    и    в    м    е    с    т    е    ,    г    д    е    н    е    о    б    х    о    д    и    м    о    п    о    д    д    е    р    ж    и    в    а    т    ь    т    е    м    п    е    р    а    т    у    р    у    .    
2    .    Э    л    е    к    т    р    и    ч    е    с    к    и    й    м    о    н    т    а    ж    в    ы    п    о    л    н    и    т    ь    в    с    о    о    т    в    е    т    с    т    в    и    и    с    П    У    Э    и    с    х    е    м    о    й    э    л    е    к    т    р    и    ч    е    с    к    о    й    с    о    е    д    и    н    е    н    и    й    .    
3    .    З    а    о    т    м    .    ±    0    ,    0    0    п    р    и    н    я    т    у    р    о    в    е    н    ь    ч    и    с    т    о    г    о    п    о    л    а    .    

4    

1    0    

1    2    

1    4    

о    т    т    о    п    л    и    в    н    о    й    ё    м    к    о    с    т    и    
(    п    о    д    а    ю    щ    и    й    т    р    у    б    о    п    р    о    в    о    д    )    

в    т    о    п    л    и    в    н    у    ю    ё    м    к    о    с    т    ь    
(    о    б    р    а    т    н    ы    й    т    р    у    б    о    п    р    о    в    о    д    )    

1    5    



  

А    

Р    и    с    у    н    о    к    9    -    М    о    н    т    а    ж    н    а    я    с    х    е    м    а    п    е    р    е    д    в    и    ж    н    о    г    о    в    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    я    .    

1    .    Т    е    р    м    о    с    т    а    т    3    р    а    з    м    е    с    т    и    т    ь    в    о    т    а    п    л    и    в    а    е    м    о    м    п    о    м    е    щ    е    н    и    и    в    м    е    с    т    е    ,    г    д    е    н    е    о    б    х    о    д    и    м    о    п    о    д    д    е    р    ж    и    в    а    т    ь    т    е    м    п    е    р    а    т    у    р    у    .    
2    .    Э    л    е    к    т    р    и    ч    е    с    к    и    й    м    о    н    т    а    ж    в    ы    п    о    л    н    и    т    ь    в    с    о    о    т    в    е    т    с    т    в    и    и    с    П    У    Э    и    с    х    е    м    о    й    э    л    е    к    т    р    и    ч    е    с    к    о    й    с    о    е    д    и    н    е    н    и    й    .    .    

1    -    В    о    з    д    у    х    о    н    а    г    р    е    в    а    т    е    л    ь    ;    2    -    Б    а    к    т    о    п    л    и    в    н    ы    й    ;    3    -    Т    е    р    м    о    с    т    а    т    ;    
4    -    Ш    т    у    ц    е    р    Г    Б    Ж    -    0    ,    3    4    .    0    1    .    0    0    .    0    0    6    ;    5    -    К    о    л    ь    ц    о    0    1    4    -    0    1    7    -    1    9    -    2    Г    О    С    Т    1    8    8    2    9    -    7    3    ;    
6    -    Б    о    л    т    М    8    х    2    0    .    5    8    .    0    1    9    Г    О    С    Т    7    7    9    8    -    7    0    ;    7    -    Г    а    й    к    а    М    8    -    6    Н    .    5    .    0    1    9    Г    О    С    Т    5    9    1    5    -    7    0    ;    
8    -    Ш    а    й    б    а    8    .    6    5    Г    .    0    1    9    Г    О    С    Т    6    4    0    2    -    7    0    ;    9    -    Ш    а    й    б    а    С    .    8    .    0    1    .    0    1    9    Г    О    С    Т    1    1    3    7    1    -    7    8    ;    
1    0    *    -    П    р    о    в    о    д    П    В    С    3    •    0    ,    7    5    Г    О    С    Т    7    3    9    9    -    8    0    ;    1    1    *    -    П    р    о    в    о    д    П    В    С    3    •    0    ,    7    5    Г    О    С    Т    7    3    9    9    -    8    0    .    
1    2    -    Р    у    ч    к    а    
*    С    и    з    д    е    л    и    е    м    н    е    п    о    с    т    а    в    л    я    е    т    с    я    .    

1    0    
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