
Сфера применения

Свойства

Рабочая температура

Тип связующего

Расход при сплошном 
шпаклевании

Время высыхания

Максимальная
толщина слоя

Хранение

Подготовка
поверхности

AQUA  FILLER

AQUA FILLER

Нанесение

Безопасность
труда

ВЛАГОСТОЙКАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 

Применяется для заполнения и выравнивания трещин, повреждений
 и неровностей на поверхностях из бетона, легкого бетона,

гипсокартонных плит при внутренних работах во влажных помещениях.

21 л/м  (при толщине слоя 1 мм)

o
Выше 10 C

Мелкозернистая легкая влагостойкая шпаклевка с хорошей
заполняющей способностью. Легко наносится и прекрасно шлифуется. 

Поверхность должна быть чистой, сухой и твердой. Отслаивающийся или непрочный 
поверхностный слой (например, меловую побелку) следует удалить. Часто увлажняемые 

и подверженные образованию плесени поверхности перед покраской должны быть
обработаны средством BIOTOL E. Пористые поверхности перед шпаклеванием загрунтовать 

составом AQUASTOP.

При шлифовке рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

Наносится шпателем. Второй и последующие слои шпаклевки наносить 
после полного высыхания предыдущего слоя. После высыхания шпаклеванную 

поверхность шлифовать тонкой наждачной бумагой до гладкости.

Акриловый латекс

ВодаРазбавитель

БелыйЦвет

Максимальный
размер частиц

Плотность

0,15 мм

Около 1,2 кг/л

o
2 ... 24 часа при 20 C  и относительной влажности воздуха 50%

(зависит от толщины слоя)

5 мм

Очистка рабочих 
инструментов

Помыть водой. Засохшая смесь удаляется механически.

2 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания

Охрана 
окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. 
Остатки продукта и тару сдать на свалку.
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