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Модульный люминесцентный светильник / Світильник люмінесцентний без плафона

 основание: стальной лист

 корпус: сталевий лист 

ALDO 118 04600 белый / білий 18 1/-/12 1110

ALDO 118R 08990 белый / білий 18 1/-/6 1300

ALDO 136 04602 белый / білий 36 1/-/12 1500

ALDO 136R 08991 белый / білий 36 1/-/6 1920

ALDO 158 04604 белый / білий 58 1/-/12 2030

ALDO 158R 08992 белый / білий 58 1/-/6 2520

ALDO 218 04601 белый / білий 2 x 18 1/-/12 1130

ALDO 218R 08993 белый / білий 2 x 18 1/-/6 1500

ALDO 236 04603 белый / білий 2 x 36 1/-/12 2190

ALDO 236R 08994 белый / білий 2 x 36 1/-/6 2950

ALDO 258 04605 белый / білий 2 x 58 1/-/12 2970

ALDO 258R 08995 белый / білий 2 x 58 1/-/6 3820
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ALDO R оснащен отражателем / ALDO 158R и ALDO 258R не рекомендуется для установки на нормально горючих поверхностях
ALDO R оснащена рефлектором / ALDO 158R та ALDO 258R рекомендується не монтувати на горючих поверхнях

ROPE-NT 150 SINGLE 07871 стальной трос (одинарный) для установки светильника серии ALDO, 2 шт в комплекте / канат сталевий 
(одиничний) для монтажу світильника серії ALDO, 2 шт. у наборі 

АКСЕССУАРЫ  / АКСЕСУАРИ

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 88%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 92%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 93%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 90%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 92%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 94%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 77%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 82%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 80%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 81%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 80%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 82%


