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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

ПРОДУКТ :PPS04XX 

ГРУППА: ПАСТА-КОНЦЕНТРАТ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пигментные пасты на неводной основе с высокой кроющей способностью используются в 
деревообрабатывающей промышленности в малых количествах для удаления дефектов окраски шпона или в 
среднем количестве для приготовления пигментных красителей.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

PP220 Плотность (20°C) 0,90 – 0,94  г/см
3
 IST 11/01 

 
Вязкость (воронка Форда 4) 
(20°C) 

10 – 16   Сек. IST 11/08 

 Сухой остаток 08 – 14  % IST 11/06 
Значения описывают характерные качества продукта, Технические Спецификации предоставляются по запросу. 
 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

PPS04XX добавляют в растворитель для приготовления красителей (макс. 15%) или наносят на верхний слой для 
устранения дефектов шпона. Процентное соотношение определяется при помощи тестового нанесения 
непосредственно на используемый шпон.  
 

НАНЕСЕНИЕ 
Наносится путем распыления или валиком, в зависимости от типа связующего материала. 
Оценка проводится только в сочетании с определенным лаковым продуктом.  
 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 
 

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким 
перепадам температуры (+5°C / + 35°C). 
Стандартные упаковки по 25 кг. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности. 

 


