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ARDEA-BI

ARDEA-SR
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ARDEA 1030 1/2/ML-BI

ARDEA 1030 M/ML-BI – Ø270
ARDEA 1030 S/ML-BI – Ø305
ARDEA 1130 D/ML-BI – Ø385

ARDEA 1030 1/2/ML-BI ARDEA 1030 S/ML-BI ARDEA 1130 D/ML-BIARDEA 1030 M/ML-BI

15
0

305

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR

ARDEA 1030 MG/ML-SR – Ø260
ARDEA 1030 SG/ML-SR – Ø310
ARDEA 1130 DG/ML-SR – Ø375

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR ARDEA 1030 SG/ML-SRARDEA 1030 MG/ML-SR ARDEA 1130 DG/ML-SR

Светильник потолочный / Світильник стельовий

Светильник потолочный / Світильник стельовий


плафон: выгнутое стекло, окрашенное изнутри / 
основание, обруч: гальванизированная сталь / 
зажимы для крепления плафона: латунь


плафон: гнуте скло, фарбоване всередині / 
oснова, обруч: гальванізована сталь /
pучки, що кріплять плафон: латунь 

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2/ML-BI 70788 белый / білий max 60 490

ARDEA 1030 M/ML-BI 70786 белый / білий max 60 800

ARDEA 1030 S/ML-BI 70784 белый / білий max 60 800

ARDEA 1130 D/ML-BI 70782 белый / білий 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz

поверхность абажура, равномерно рассеивающая свет / поверхня абажура рівномірно розсіює світло


плафон: выгнутое стекло, окрашенное изнутри / 
основание, обруч: гальванизированная сталь / 
зажимы для крепления плафона: латунь


плафон: гнуте скло, фарбоване всередині / 
oснова, обруч: гальванізована сталь /
pучки, що кріплять плафон: латунь 

поверхность абажура, равномерно рассеивающая свет / поверхня абажура рівномірно розсіює світло

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR 70771 серебряный / срібний max 60 490

ARDEA 1030 MG/ML-SR 70766 серебряный / срібний max 60 670

ARDEA 1030 SG/ML-SR 70761 серебряный / срібний max 60 800

ARDEA 1130 DG/ML-SR 70756 серебряный / срібний 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz


