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Герметичный светильник / Світильник герметичний

легкий монтаж светильника к основанию посредством приложенных крепежных защелкивающихся зажимов / в основании замаскированное 
отверстие, служащее для сквозного питания / уплотняющий дроссель, служащий для введения питающего провода 
простий монтаж світильника до основи за допомогою кріплень-замків у комплекті  / в основі замаскований отвір, що служить для наскрізного 
живлення / дросель з ущільненням для заведення кабеля живлення

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 86%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 74%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 80%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 73%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 72%

кривая распределения света / 
крива розподілу інтенсивності
η = 70%

 основание: материал ABS / защёлки: поликарбонат (PC) / плафон: полистирол (PS)

 основа: матеріал ABS / застібки: полікарбонат (PC) / плафон: полістирол (PS) 

65 020,5

MAH-1118/A-PS 04510 серый / сірий 18 VVG B2 1/-/10 1450

MAH-1136/A-PS 04511 серый / сірий 36 VVG B2 1/-/6 2150

MAH-1158/A-PS 04512 серый / сірий 58 VVG B2 1/-/6 2810

MAH-1218/A-PS 04513 серый / сірий 2 x 18 VVG B2 1/-/8 1810

MAH-1236/A-PS 04514 серый / сірий 2 x 36 VVG B2 1/-/4 3410

MAH-1258/A-PS 04515 серый / сірий 2 x 58 VVG B2 1/-/4 4700

220-240V~ 50/60Hz













3 x 2,5

ROPE-NT 150 07870 стальной трос (двойной) для установки светильника MAH, 2 шт в комплекте / 
канат сталевий (подвійний) для монтажу світильника серії MAH, 2 шт. у наборі

CL-MAH/A      72304 пластмассовая защелка для светильников MAH пластмасова застібка для світильників MAH

CL-MAH/A-INOX 72308 металлическая защелка для светильников типа MAH/A / металева застібка для світильників типу MAH/A

GL-MAH-1118/A-PS 72362 абажур PS для светильников MAH-1118/A / абажур PS для світильників MAH-1118/A

GL-MAH-1136/A-PS 72364 абажур PS для светильников MAH-1136/A / абажур PS для світильників MAH-1136/A

GL-MAH-1158/A-PS 72366 абажур PS для светильников MAH-1158/A / абажур PS для світильників MAH-1158/A

GL-MAH-1218/A-PS 72363 абажур PS для светильников MAH-1218/A / абажур PS для світильників MAH-1218/A

GL-MAH-1236/A-PS 72365 абажур PS для светильников MAH-1236/A / абажур PS для світильників MAH-1236/A

GL-MAH-1258/A-PS 72367 абажур PS для светильников MAH-1258/A / абажур PS для світильників MAH-1258/A

АКСЕССУАРЫ  / АКСЕСУАРИ


