
zehnder forma



подключение водяного

радиатора

вид сбоку
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zehnder forma

Классический внешний вид и современная технология

соединения труб придают дизайн-радиатору Zehnder

Forma особую неповторимость. Горизонтальные трубки

наложены поверх вертикальных. Крестообразное

соединение труб изящно подчёркивает достоинства

Zehnder Forma и оживляет его внешний вид. 

Подключение: снизу,  ½
Покрытие: эмалевое (цвета из каталога Zehnder), 

хромированное (нe вce paзмepы).

Благодаря высокой теплоотдаче Forma согреет Вас в

ненастные дни.

Радиаторы Forma могут быть водяными и электричес-

кими.

Модель Габаритная

высота

(мм)

Габаритная

ширина

(мм)

Мощность эл. тэна

(Вт)

Белые и цветные

LFE 070-050-DD

LFE 090-050-DD

LFE 120-050-DD

LFE 170-050-DD

841
1041
1281
1801

496
496
496
496

300
500
500
750

Электрические модели (эл. тэн DBM) :

∆Т=50К ∆Т=60К

Модель Габаритная

высота

(мм)

Габаритная

ширина

(мм)

Тепловая мощность 

(Вт)

LF 070-050

LF 070-060

LF 120-050

LF 120-060

LF 150-060

LF 180-050

LF 180-060

LF 180-075

721
721

1161
1161
1441
1761
1761
1761

496
596
496
596
596
496
596
746

378
442
612
707
927
973

1133
1416

476
556
770
889

1166
1224
1425
1781

Модели для закрытых систем отопления:

Водяные модели могут использоваться только

для закрытых систем отопления

L
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Представительство в Москве - ООО «Цендер ГмбХ»
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г 
тел.: +7 495 988 50 15  факс: +7 495 988 50 16

Представительство в Санкт-Петербурге
spb@zehndergroup.ru
Представительство в Новосибирске
sibir@zehndergroup.ru
Представительство в Екатеринбурге
ural@zehndergroup.ru

www.zehndergroup.ru • mail@zehndergroup.ru
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Материал: сталь
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 16 бар

N =

модель 180модель 150модель 120модель 70


